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Pozor:
Transparentny silikon aplikujeme len

z vonkajgej strany, a po celom obvode
sprchovacieho katu.

Dolezité upozomenie:
Sprchovaci kit pouzit' 24 hodin po montazi.
Pri Cisteni sprchovacieho kuta

nepouZivajte agresivne Cistiace prostriedky
a ostré brisne materialy. 8




Rady pre montaz

Vseobecné informacie:

O Zakupeny vyrobok ihned po jeho dodani skontrolujeme - mozné poskodenie tovaru po prevoze, kompletnost dielov alebo
vyrobné chyby.

O Zistené chyby alebo nekompletnost vyrobku treba ihned po zakupeni tovaru nahlasit. V pripade poskodenia vyrobku v ziad-
nom pripade nepokracujte v montazi a ihned kontaktujte predajnu, v ktorej ste vyrobok zakupili.

O Pre vybavenie kazdej reklamacie je nutné zaslat fotografie balenia vyrobku a rozsah jeho poskodenia. Neskor zistené chyby
nebudu akceptované.

O So zakupenym tovarom treba zaobchdadzat opatrne a so starostlivostou. Pri preprave nepokladat na sprchovaci kut iny tovar.
Viaceré sprchovacie kuty je mozné prevazat iba polozené po dlzke alebo vyske bokom - hranou, v ziadnom pripade nie nauk-

ladané na sebe. Pri preprave a montdazi treba davat pozor na nezaramované hrany skla. Sklo je nutné dvihat nie po ploche ale
bokom, aby nedoslo k pnutiu a naslednému rozbitiu skla.

Upozornenie: Bezpecnostné sklo nie je mozné opravit. Pri naraze na nezaramovanu hranu sa sklo rozbije na malé ¢asti.

Montaz vanicky:

O Murované steny je nutné oblozit az po podlahu. Ak pri montézi zasekate vanicku pod obklad, sprchovaci kit bude presahovat
rozmery vani¢cky a nebude mozné ho namontovat!!! Neskor sa méze na silikdnovom tesneni vytvorit drobna trhlina, ktord
mobze mat za nasledok vihnutie murovanej steny z druhej strany miestnosti.

O Na utesnenie vani¢ky pouzivame sanitarny, transparentny alebo biely, neutralny silikonovy tmel. Silikbnovy tmel nandSame na
vsetky Casti sifonu podla prilozeného montazneho navodu, aby sa material sifénu spojil s vanickou a nedochadzalo neskor k
pretekaniu. Pred zabudovanim samotnej vanicky skontrolujeme tesnost samotného sifonu.

O Na utesnenie vani¢ky pouzijeme najskér samotny spominany silikdn, utesnime vani¢ku po celom jej obvode (medzeru medzi
vanickou a stenou) a nasledne priloZzime okrasné tesniace listy, ktoré taktiez prilepime o vanicku a steny. Nechame vytvrdnut
24 hodin a az potom za¢neme s montazou sprchovacieho kutu.

Montaz sprchovacieho kutu:

O Stena musi byt pevna - murovanda a musi byt vo vodovahe a v pravom uhle.

O Uistite sa, Ze sprchovacia vanicka je osadend spravne podla montazneho navodu.

O Osobitnu pozornost treba venovat mirom, aby pri vitani otvorov nedoslo k poskodeniu skrytého potrubia alebo elektrickych kablov.
O Pred montdzou prosim odstrante ochrann féliu z hlinikovych profilov a skontrolujte kompletnost vyrobku a jeho bezchybnost.

Upozornenie: Montéz sprchovacieho kuta nie je jednoducha a preto st k montazi potrebné minimalne dve osoby.

' Jednotlivé sklenené diely pokladajte vzdy iba na kartén alebo kus latky, nie priamo na dlazbu. Sprchovaci kut skladajte vzdy na kuse latky
= | alebo koberci, v ziadnom pripade nie na holej dlazbe alebo podlahe, aby ste si pri montazi neposkriabali hlinikové profily.

Upozornenie: Pred montazou a pocas nej zaobchadzajte opatrne so sklenenymi ¢astami sprchovacieho kdtu — pozor sklo 11!

Pri montazi dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie st ordmované hlinikovymi profilmi neprisli do kontaktu s inymi predmetmi ako
napr. dlazba, betdn, zelezo, sklo ...

O Ak sprchovaci kut osadzate priamo na dlazbu, pred montazou 1 den vopred naneste na spodné hrany skla pevnych ¢asti tenku
vrstvu sanitarneho transparentného neutralneho silikdnu, ktory vytvori ochrannu vrstvu na skle, aby samotné sklo neprislo do
kontaktu s dlazbou. Silikdn nechajte vytvrdnut a az na druhy der pokracujte v montazi.

Pri nedodrzani hore uvedenych tkonov, méze dojst k poskodeniu sklenenych ¢asti, ¢o sa prejavi rozbitim skla. Na toto
poskodenie sa zaruka nevztahuje. Od prevzatia sprchovacieho kutu sam zakaznik zodpoveda za jeho manipulovanie.

O Sprchovaci kut skladajte podla prilozeného montazneho navodu. Ak ste navod nedostali v karténe, kontaktujte ihned kance-
lariu spolo¢nosti AQUATEK, kde Vam nasledne prostrednictvom mailu alebo faxu prislusny montazny navod zaslu. Bez montaz-
neho ndvodu v Ziadnom pripade nepokracujte v montézi. V pripade problémov pri montazi kontaktujte kancelériu spolo¢nos-
ti AQUATEK, kde Vam radi poskytneme informacie ohladom spravneho postupu pri montazi. V takom pripade majte pri sebe
prislusny navod k vyrobku, pero a papier.



o Sprchovaci kut skladajte vzdy na sucho bez pouzitia silikonu (okrem ojedinelych pripadov, kedy je nutné niektoré diely prile-
pit, pretoZze nemoézu byt vitané). Ak sprchovaci kit namontujete, az po skonceni montaze pristupte k utesneniu sprchovacieho
kutu. Kazdy sprchovaci kit spolo¢nosti AQUATEK sa utesiiuje silikénom iba z vonkajsej strany. Je zakazané utesnenie silikbnom
z vnutornej strany, pretoze zastavite plynuly tok stekajlcej vody medzi profilmi a voda sa tak nedostane do vanicky, ale zacne
sa v profiloch hromadit a moze dojst k pretekaniu v miestach ako je miesto spojenia skla a tesnenia na pevnych castiach rdmo-
vych sprchovacich kutov z jednej a druhej strany kutu. Na utesnenie sprchovacieho kutu pouzite sanitarny transparentny ale-
bo biely neutralny silikén a naneste ho na vsetky miesta, kde by mohlo doéjst k preteceniu, ale iba z vonkajsej strany (napr.
miesto, kde sa spdja spodny vodiaci profil so zvislym a U profilom na stene + v mieste pochromovanej krytky pre spojenie
uvedenych profilov). NereSpektovanie tychto pokynov bude brané ako porusenie montédzneho postupu a reklaméacia v pripa-
de pretekania sprchovacieho kutu nebude uznana.

o Okrasné listy, ktoré sa pouzivaju na utesnenie vanicky, sa nesmu v ziadnom pripade dotykat z vnutornej strany akéhokolvek
profilu sprchovacieho kutu pri stene, listu je nutné ukoncit cca 2 cm od profilu sprchovacieho kutu.

O Pri osadzovani sprchovacieho kutu musi byt podklad pod nim vo vodovahe. (vanicka, murik, podlaha). Ak tento podklad nie je
rovny, sprchovaci kut v Ziadnom pripade neprispésobujte uvedenému podkladu, ale osadte ho do roviny a do vodovéhy a
podlozte. Vrchné a spodné vodiace profily u rdmovych sprchovacich kutov musia byt vo vodovahe a musia byt od seba rovna-
ko vzdialené po celom obvode sprchovacieho kutu, aby sa dvierka bezchybne osadili a neobmedzila sa tak ich pohyblivost.

O Pri osadzovani pantov na sklo vietky ich diely — panty, tesnenia a miesta pre uchytenie o sklo aj samotné sklo odmastite, aby
nedoslo ku klesaniu pantov a nasledne naspat zaistite.

O Ak je zvislé alebo spodné tesnenie v kartone stocené, staci ho vytiahnut zo skla, nahriat teplym vzduchom, nechat polozené
na rovhom podklade a zatazit lubovolnym predmetom. Tesnenie je nutné ponechat v pokoji cca 24 hodin. Po uplynuti tejto
doby mozZete tesnenie na sklo naspéat nasadit. Tesnenie zvislé, spodné alebo magnetické nasadzujeme na sklo vzdy od kraja a
vzdy iba z jednej strany, postupne po dizke pritla¢came, az sa dostaneme na koniec druhej strany, inak méze dojst k poskode-
niu. Miesta, kde sa tesnenie stretdva s nahradnym dielom (napr. pantom, spodnym odtokovym Zliabkom ...) vyrezeme, aby pri
otvarani tesnenia nedeformovali.

o Sprchovacie kuty je nutné po skonéeni montaze premazat. MaZzeme panty, ktoré otvaraju dvierka, mazeme vrchné a spodné

vodiace profily pri zastvacich dvierkach. Tento ukon opakujeme pravidelne, ked pocitime zhorsené otvaranie alebo zasuvanie
dvierok. Na mazanie pouzijeme silikbnovy olej (WD 40), pripadne krém (indulona) alebo klasické mydlo.

Upozornenia!!!
Vazeny zdkaznik, pred montézou sprchovacieho kutu, Vas chceme upozornit na délezité ukony, ktoré treba dodrzat:
Upozornenie: Bezpe¢nostné sklo nie je mozné opravit. Pri naraze na nezardmovanu hranu sa sklo rozbije na malé ¢asti.

Upozornenie: Montaz sprchovacieho kuta nie je jednoducha a preto st k montazi potrebné minimalne dve osoby.

Upozornenie: Pred montazou a pocas nej zaobchadzajte opatrne so sklenenymi ¢astami sprchovacieho kitu — pozor sklo 11!

Jednotlivé sklenené diely pokladajte vzdy iba na karton alebo kus latky, nie priamo na dlazbu.
I Sprchovaci kut skladajte vzdy na kuse latky alebo koberci, v ziadnom pripade nie na holej dlazbe
" alebo podlahe, aby ste si pri montazi neposkriabali hlinikové profily.
I Pri montazi dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie si oramované hlinikovymi profilmi neprisli
. do kontaktu s inymi predmetmi ako napr. dlazba, beton, zelezo, sklo a podobne.

PRI NEDODRZANI HORE UVEDENYCH UKONOV, MOZE DOJST K POSKODENIU SKLENENYCH CASTI,

CO SA PREJAVI ROZBITIM SKLA. NA TOTO POSKODENIE SA ZARUKA NEVZTAHUJE. OD PREVZATIA
SPRCHOVACIEHO KUTU SAM ZAKAZNIK ZODPOVEDA ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!




Vseobecné podmienky obchodu

Aquatek spol.sr. o.

OBJEDNAVKY

Zdkaznik méze odosielat objednavky priamo do sidla spolo¢nosti AQUATEK alebo cez jej obchodnych partnerov a zdstupcov.
Objednavky budu akceptované len vtedy, ak budu zaslané pisomne, faxom alebo mailom. Telefonické objednavky su akcepto-
vatelné len v niektorych Specifickych pripadoch, kedy je zarucené alebo poistené vyzdvihnutie objednaného tovaru. Eventualne
modifikacie objednévky zaslanej do spolo¢nosti AQUATEK budu akceptované do 48 hodin od prijatia tejto objednavky.

DODACIA LEHOTA

Plynutie dodacej lehoty zacina driom prevzatia objednavky. Spolo¢nost AQUATEK sa zavazuje dodat objednany tovar do 15 dni
od prevzatia objednavky. Termin dodania je priblizny, nie je vsak zavazny. Dni pocitajuce sa do terminu dodania su pracovné.
Vynimkou su tie dni (napr. stavka, Statny sviatok alebo od dodavatela nedodané jednotlivé vyrobné komponenty) kedy sa vyroba
na urcité dni pozastavi.

CENY

Ceny vyrobkov, tovarov a hydromasaznych panelov su platné podla cenovych ponuk v jednotlivych zmluvach,vyhotovenych
spolo¢nostou AQUATEK v Topolcanoch, prevzatych zo spolo¢nosti AQUATEK alebo od jej obchodnych zastupcov. Ceny su uvede-
né v oficidlnom cenniku spolo¢nosti AQUATEK a jeho platnost konci dnom vydania nového cennika. Ceny vyrobkov, ktoré nie su
zahrnuté v oficidlnom cenniku, t.j. atypické, budu oznamované po prijati pisomnej alebo faxovej objedndavky, a to telefonicky naj-
neskor do 7 kalendéarnych dni. Po odsuhlaseni takejto ceny zo strany odberatela sa tato cena stava platnou od chvile ozndmenia.

PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky su uvedené v jednotlivych zmluvéach alebo cenovych ponukach vystavenych spolo¢nostou AQUATEK a su
zavazné. Tovar odoslany a eSte nezaplateny zostava majetkom spolo¢nosti AQUATEK az do chvile, pokial nedéjde k uhrade celej
sumy tovaru. Reklamacie akéhokolvek tovaru neddvaju dévod na omeskanie alebo neuskutocnenie platby dodaného tovaru.
Platba za nakup tovaru a vyrobkov v maloobchodnej predajni v sidle firmy v Topol¢anoch je mozna iba v hotovosti.

DOPRAVA

Tovar prevzaty priamo zdkaznikom alebo dopravcom zékaznika je prepravovany na vlastnu zodpovednost zakaznika. V pripade
dopravy tovaru spolo¢nostou AQUATEK alebo zaslanim postou, za tovar az do jeho prevzatia zodpoveda spolo¢nost AQUATEK.
Zakaznici su povinni skontrolovat si dodany tovar do 15 dni pri dodani spolo¢nostou AQUATEK a do 48 hodin pri prepravovani
postou alebo prepravnou sluzbou.

ZARUKA
Na vsetky produkty svojej vyroby poskytuje spolo¢nost AQUATEK zaruku 24 mesiacov. Na nespravne namontovany alebo ne-
spravne pouzivany vyrobok, na mechanické poskodenie ako aj za pouzivanie nespravnych cistiacich prostriedkov sa zaruka ne-
vztahuje.

REKLAMACIE

1.) Za tovar prevzaty priamo od predajcu zodpoveda zdkaznik ihned' po jeho prevzati.

Zakaznik je povinny skontrolovat si tovar do 15 dni po jeho prevzati.

2.) Tovar zasielany predajcom je zdkaznik povinny skontrolovat do 15 dni od dodania.

3.) Tovar zasielany postou alebo inou dopravnou spolo¢nostou je zakaznik povinny skontrolovat do 48 hodin od prevzatia.

Reklamdacia bude akceptovand, ak bude zaslana pisomne, doporucenym listom, faxom alebo mailom do 30 dni od prevzatia
tovaru (podla bodu 1 a 2) a do 7 dni od prevzatia tovaru (podla bodu 3). Ku kazdej pisomnej reklamacii je nutné dodat prislusnu
fotodokumentaciu, z ktorej bude viditelné o aké poskodenie a chybu vyrobku sa jedna. K reklamacii musi byt riadne prilozeny aj
doklad o kupe vyrobku. Pri reklamacii nového dodaného vyrobku je nutné tento reklamovat v povodnom obale ako dokaz s jeho
manipuldciou. K reklamacii je nutné prilozit fotodokumentaciu obalu a balenia vyrobku. Reklamacia viditelnej vyrobnej chyby
alebo poskodenia iba nového dodaného vyrobku musi byt uplatnena pred montazou, v ziadnom pripade nie po nej. Ak bude
zistené, Ze vyrobok bol najskdr namontovany a az potom reklamovany, tato reklamécia nebude v Ziadnom pripade uznana. Neak-
ceptuju sa reklamacie spdsobené chybnou montazou, nevhodnou manipuldciou a pouzitim nespravnych istiacich prostriedkov.
Reklamovany tovar sa prebera a kontroluje v sidle spolo¢nosti AQUATEK v Topol¢anoch.

VRATENIE TOVARU
Vréatenie tovaru je mozné len v povodnom obale a v bezchybnom stave a to do 15 dni od jeho prevzatia. Pri vrateni sa u¢tuje mani-
pulac¢ny poplatok (podla aktualneho cennika), ktory je spojeny s manipulaciou, kontrolou a ¢istenim vrateného vyrobku na sklad.

Spolo¢nost AQUATEK zamieta vratenie poskodeného, Spinavého alebo inak znehodnoteného vyrobku a tovaru.

DALSIE USTANOVENIA
Vlyrobca si vyhradzuje pravo na technické zmeny. Obrazky pouzité v ndvode su ilustracné. Za chyby vzniknuté pocas tlace nenesie
zodpovednost. Nové informacie a akékolvek zmeny st vzdy aktualizované na tejto webovej stranke: www.aquatek.sk




Zarucny list

Sprchovacie kiity, celné steny, steny nad vanu, sprchovacie kabiny

Vazeny zakaznik,

pri dodrzani montdZneho ndvodu, spravnom pouzivani a Cisteni, vyrobca poskytuje zaruku v trvani 24 mesiacov od datumu pre-
daja. Zaruka sa nevztahuje na mechanické alebo iné poskodenie, ktoré vzniklo po prevzati bezchybného vyrobku zdkaznikom a
tiez chyby, vyplyvajuce z nedodrzania zaru¢nych podmienok.

Zarucné podmienky su nasledovné :

o vyrobok musi byt namontovany podla prilozeného ndvodu na montaz

o vyrobok nesmie byt ¢isteny abrazivnymi prostriedkami (prasok, drétenka a pod.) ani chemicky agresivnymi latkami
(Zieraviny, kyseliny, riedidla a pod.) a nesmie ani kratkodobo prist do kontaktu s tymito latkami

Bez predlozenia riadne vyplneného a potvrdeného zarucného listu reklamacia nebude uznana.

o Reklamaciu uplatruje spotrebitel bez meskania v predajni, v ktorej vyrobok zakupil.
o Reklamacia musi byt pisomna, musi z nej byt jasné, kedy a ako sa chyba vyrobku prejavila a ¢o spotrebitel pozaduje.
o Kupujucemu bol vyrobok predvedeny a odovzdany v bezchybnom stave spolu s ndvodom na montaz,

bol tieZ oboznameny s jeho udrzbou a so zaru¢nymi podmienkami.

Podpis a razitko predajne

CISTENIE a UDRZBA Sprchovacie kuty, ¢elné steny, steny nad varu, sprchovacie kabiny

Pri spravnej udrzbe a ¢isteni Vam nas vyrobok bude sluzit k plnej spokojnosti.

Pred prvym pouZzitim sprchovacieho kutu (alebo iného modelu, ktory mé vodiace profily), je potrebné nastriekat vodiace profily,
po ktorych sa kizu pohyblivé dvierka, silikénovym olejom (WD 40), pre lepsiu funkénost dvierok. Tento tkon je potrebné opa-
kovat vzdy, ked budete vidiet, Ze sa dvierka pri zasivani zadrhavaju. Je to spésobené usadzovanim vodného kamena. V tomto
pripade je nutné dvierka zvesit z vodiacich profilov a vycistit uvedené profily od vodného kamena. Vyrobca zakazuje pouzitie
akychkolvek agresivnych prostriedkov na baze kyseliny alebo Zieraviny (CILLIT, SAVO a podobne). Vyrobca odporuca pripravok
na octovej baze - znacky FROSCH. Dvierka zavesime naspat a nastriekame profily silikénovym olejom (WD 40).

Upozornenie: nevztahuje sa na vyrobky, ktorych dvierka nie s osadené vo vodiacich profiloch (napr. séria GLASS, LUX ...).

Pravidelné cistenie sklenenych alebo plastovych vyplni vykonajte kazdy tyzden. Kompletné vycistenie sprchovacieho kutu (alebo
iného modelu) vykonajte kazdy mesiac, predizite tak Zivotnost vyrobku.

Pri ¢isteni sprchovacieho kutu (alebo iného modelu) nepouzivajte abrazivne Cistiace prostriedky, kyseliny, Zieraviny, agresivne
prostriedky ani praskové pripravky, ktoré by mohli poskodit povrchovu Upravu profilov a sklenenej alebo plastovej vyplne. Do-
porucujeme pripravky na octovej baze (napr. FROSCH), ktoré su bezne dostupné v obchodoch (BILLA, DM drogérie, TESCO ...)

Pokial nandsate ochranny film TEKNO.CAL na sprchovaci kudt, ktory sa uz pouziva, najskér sa sklenené plochy doékladne ocistia
pripravkom REMOVE.GEL - nanesiete len na sklenené plochy handri¢kou (nie hubkou) v malych mnozstvach (jednd sa o vysoko
koncentrované prostriedky), opladchnete, osusite a nasledne nanesiete takisto handri¢kou a v rukaviciach tenky ochranny film
pripravku TEKNO.CAL na celd plochu skiel - tento sa uz neoplachuje a jeho Zivotnost na skle sa odhaduje na cca 3 mes. v zavisloti
na tvrdosti vody a intenzity pouzivania sprch. kutu... Po sprchovaniach uz nie je nutné pouzivat Ziadne iné Cistiace prostriedky,
povrch len utriet dosucha handri¢kou.

Pokial mate nepouzity, novo namontovany sprchovaci kut, nanédsa sa len ochranny pripravok TEKNO.CAL (vy3sie spomenutym
spodsobom). Flasticky oboch spominanych pripravkov by VAm mali vystacit na dobu pouzivania cca 3 roky.

Vazeny zdkaznik dakujeme Vam za prejavenu déveru a prajeme vela prijemnych chvil stravenych vo Vasej kupelni.



REKLAMACNY LIST é.

Dna

Spotrebitel (meno, priezvisko/peciatka)

Adresa

Druh tovaru
¢.dokladu o zakupeni

Cena

Zakupeny dna

Reklamujem (dévod reklamacie)

Vyjadrenie predavajuceho

Tovar prevzaty - neprevzaty
Spotrebitel bol o svojich pravach pouéeny *

podpis

Zakaznik s vyjadrenim predavajiceho suhlasi - nesuhlasi * dbi
podpis

Koneéné dorieSenie reklamacie

podpis pracovnika datum podpis zakaznika

* nehodiace sa preciarknite

oramované casti vyplni zakaznik







Aquatek s.r.o. +421 38 532 6092 aquatek@aquatek.sk
Pod Kalvariou 373 +421 38 532 3868 www.aquatek.sk -3 q U G e .

955 01 Topolcany +421 385322028



